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In an era when the number of Earth-observing satellites is
rapidly growing, and measurements from these sensors are
used to answer increasingly urgent global issues, often through
synergistic and operational combinations of data from multiple
sources, it is imperative that scientists and decision-makers be
able to rely on the accuracy of Earth observation data products.
The characterization and calibration of these sensors,
particularly their relative biases, are vital to achieving the
development of the integrated Global Earth Observation
System of Systems (GEOSS) for coordinated and sustained
observations of the Earth. This can only be reliably achieved in
the post-launch environment through the careful use of
observations by multiple sensor systems over common and
well-characterized terrestrial targets.

Earth surfaces with suitable characteristics have long served
as benchmark or reference standard test sites to verify the post-
launch radiometric calibration performance of satellite sensors.
Reference standard test sites are a key operational component
of the newly established Quality Assurance Framework for
Earth Observation (QA4EO). At present, test sites in their
broadest sense are the only practical means of deriving
knowledge on biases between sensors in all technical domains
and provide a convenient means of obtaining information to
verify sensor performance. Accordingly, this special journal
issue will focus on how reference standard test sites provide
important and convenient post-launch means of obtaining
information to verify the performance of sensors. For this
edition, the domain of interest is limited to infrared, visible, and
optical sensors.

The Guest Editors invite submissions that explore topics
including, but not limited to, vicarious calibration, radiometric
and geometric stability monitoring, land and sea surface
temperature, modulation transfer function (MTF), geolocation,
signal-to-noise ratio (SNR), band-to-band, stray light, spectral,
uniformity, and temporal effects. If you intend to submit a
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A une époque ot le nombre de satellites d’observation de la
Terre augmente sans cesse et alors que les mesures de ces
capteurs sont utilisées pour répondre a des problématiques de
plus en plus urgentes a I’échelle du globe, la plupart du temps
en ayant recours a des combinaisons synergiques et
opérationnelles de données de sources multiples, il est
impératif que les scientifiques et les décideurs soient capables
de compter sur la précision des produits de données
d’observation de la Terre. La caractérisation et I’étalonnage de
ces capteurs, particuliérement de leurs biais relatifs, sont des
¢léments essentiels pour assurer le développement du systéme
intégré GEOSS (Systétme des systémes mondiaux
d’observation de la Terre) pour des observations coordonnées
et durables de la Terre. Ceci ne peut étre accompli de fagon
fiable, dans un environnement post-lancement, que par
I’utilisation prudente d’observations réalisées a [’aide de
systémes de capteurs multiples au-dessus de cibles terrestres
communes et bien caractérisées.

Les surfaces terrestres présentant des caractéristiques
adéquates ont souvent servi comme repéres ou sites témoins
pour vérifier la performance de 1’étalonnage radiométrique
post-lancement des capteurs satellitaires. Les sites témoins sont
une composante opérationnelle importante de [’initiative
QA4EO (« Quality Assurance Framework for Earth
Observation ») récemment mise en place. A I’heure actuelle,
les sites tests au sens le plus large du terme constituent en
pratique le seul moyen d’obtenir de 1’information sur les biais
entre les capteurs dans tous les domaines techniques et ces
derniers constituent un moyen pratique d’acquisition
d’information permettant de vérifier la performance des
capteurs. Ainsi, I’objet de ce numéro spécial de la revue sera de
montrer comment les sites témoins peuvent constituer une
source importante et pratique pour 1’obtention d’informations
dans le contexte de la vérification post-lancement de la
performance des capteurs. Pour cette édition, le champ



manuscript, please contact either Guest Editor by e-mail before
1 November 2009. Normal page charges, peer-review, and
editorial process will apply. Prospective authors should follow
the regular guidelines of the CJRS available at
http://pubservices.nrc-cnrc.ca/clients/pdfs/cjrs_instruct e.pdf.
Papers should be submitted via the CJRS Manuscript Central
Web site (http://mc.manuscriptcentral.com/cjrs-jct) indicating
(Manuscript Routing) that the paper is planned for this special
issue. The paper submission deadline for this special issue is
31 January 2010, with a target publishing date of early 2011.

d’intérét est limité aux capteurs opérant dans les domaines de
I’infrarouge, du visible et de 1’optique.

Les rédacteurs invités sollicitent des articles qui explorent les
sujets suivants, mais sans s’y restreindre, soit 1’étalonnage
vicariant, le suivi de la stabilité radiométrique et géométrique, la
température des surfaces terrestres et océaniques, la fonction de
transfert de modulation (FTM), la géolocalisation, le rapport
signal/bruit (RSB) et les effets bande a bande, de la lumiere
parasite ainsi que les effets spectraux, d’uniformité et temporels.
Si vous comptez soumettre un manuscrit, veuillez svp contacter
par courriel I'un ou l’autre des rédacteurs invités avant le
1¢ novembre 2009. La politique en vigueur quant aux frais
de pages, a la révision par les pairs et a la procédure éditoriale
s’applique. Les auteurs potentiels doivent suivre les instructions
aux auteurs du JCT  disponibles a  I’adresse
http://pubservices.nrc-cnrc.ca/clients/pdfs/cjrs_instruct f.pdf.
Les articles doivent étre soumis via le site Web CJRS Manuscript
Central a I’adresse http://mc.manuscriptcentral.com/cjrs-jct en
indiquant (« Manuscript Routing ») que I’article est soumis dans
le cadre de ce numéro spécial. La date limite pour la soumission
d’articles est le 31 janvier 2010 et la date prévue de publication
est le début de 2011.
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